
Sprinkler Hood Kit Installation Instructions
The enclosed sprinkler hood kit is designed to be used with the appropriate and corresponding 	 commercial 
distribution transformer CH series Type 1 indoor enclosure.  Once this sprinkler hood kit is installed correctly 
the CH enclosure will meet the requirements for Type 2 applications.

Features of these sprinkler hood kits are:
		  •  Easy to install
		  •  Sprinkler hoods are finished in ANSI 61 grey
		  •  Kit supplied complete with all sprinkler hoods and mounting hardware
		  •  Kit includes Type 2 enclosure rating nameplate sticker

The following table details the appropriate sprinkler hood kit for each enclosure size and what parts are 
included in each kit.

Enclosure 
Size

Sprinkler Hood 
Kit P/N Included in Kit

CH1 SHCH1 2 Sprinkler Hoods, 12 of a #10-24UNC X 1/2” Self Threading Hex Screws,       
type 2 enclosure rating label for the nameplate

CH2
SHCH2-3 4 Sprinkler Hoods, 24 of a #10-24UNC X 1/2” Self Threading Hex Screws,       

type 2 enclosure rating label for the nameplateCH3

CH4 SHCH4 4 Sprinkler Hoods, 24 of a #10-24UNC X 1/2” Self Threading Hex Screws,       
type 2 enclosure rating label for the nameplate

CH5 SHCH5 4 Sprinkler Hoods, 24 of a #10-24UNC X 1/2” Self Threading Hex Screws,       
type 2 enclosure rating label for the nameplate

CH6 SHCH6 4 Sprinkler Hoods, 28 of a #10-24UNC X 1/2” Self Threading Hex Screws,       
type 2 enclosure rating label for the nameplate

CH7 SHCH7 4 Sprinkler Hoods, 32 of a #10-24UNC X 1/2” Self Threading Hex Screws,       
type 2 enclosure rating label for the nameplate

CH8 SHCH8 4 Sprinkler Hoods, 32 of a #10-24UNC X 1/2” Self Threading Hex Screws,       
type 2 enclosure rating label for the nameplate

If you appear to be missing any of the above listed parts, please contact your authorized sales distributor or the 
manufacturer directly.

Please follow the instructions below for the installation of the SHCH1 thru SHCH8 sprinkler hood kits. If you 
have any questions regarding these instructions, please feel free to contact your authorized sales distributor or 
the manufacturer directly. 

Installation Instructions (refer to last page for sample installation drawings)

1.	 Take one of the sprinkler hoods from its packaging and carefully place it over the top ventilation area of the 
enclosure.

2.	 Line up the pre-drilled holes in the sprinkler hood with the pre-drilled holes around the top ventilation open-
ing area.

3.	 Using an appropriate #10 hex head driver, proceed to install the appropriate number of the #10-24UNC X 
1/2” self threading hex screws supplied in the kit.

4.	 Repeat steps 1 thru 3 until all the sprinkler hoods are installed.
5.	 Torque all screws to no more than 31 in/lbs. Over torquing will cause the screws and or hole to strip out 

thus requiring a larger threaded screw.
6.	 Place the “2” label included in the kit onto your transformers nameplate in the ”Encl. Rating” box; thus 

changing the rating from Type 1 to Type 2.
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Instructions d’installations d’ensemble de Protection pour 
Salle munie de Gicleurs

L’ensemble est conçu pour être utilisé avec le transformateur de distribution approprié de type 1 dans un     
boîtier CH intérieur. Une fois l’ensemble installé correctement, le boitier CH répondra aux exigences du type 2.

Les caractéristiques de ces ensembles sont:
		  •  Facile à installer
		  •  Fini gris ASA61
		  •  Livré complet avec tout le matériel de montage
		  •  L’ensemble comprend une étiquette pour la plaque signalétique indiquant que le boîtier 	
		     est de type 2.

Le tableau suivant détaille l’ensemble approprié pour chaque taille de boîtier et les pièces incluses.

Taille du 
boîtier

No de pièce 
d’ensemble de 

déflecteurs
Compris dans l’ensemble

CH1 SHCH1 2 déflecteurs, 12 visses auto taraudeuses  #10-24UNC X 1/2”, 1 étiquette 
pour l’indice de protection type 2

CH2
SHCH2-3 4 déflecteurs, 24 visses auto taraudeuses, 1 étiquette pour l’indice de pro-

tection type 2CH3

CH4 SHCH4 4 déflecteurs, 24 visses auto taraudeuses, 1 étiquette pour l’indice de pro-
tection type 2

CH5 SHCH5 4 déflecteurs, 24 visses auto taraudeuses, 1 étiquette pour l’indice de pro-
tection type 2

CH6 SHCH6 4 déflecteurs, 28 visses auto taraudeuses, 1 étiquette pour l’indice de pro-
tection type 2

CH7 SHCH7 4 déflecteurs, 32 visses auto taraudeuses, 1 étiquette pour l’indice de pro-
tection type 2

CH8 SHCH8 4 déflecteurs, 32 visses auto taraudeuses, 1 étiquette pour l’indice de pro-
tection type 2

S’ils vous semblent manquer l’une des pièces énumérées ci-dessus, s’il vous plaît contacter votre distributeur 
autorisé ou le fabricant directement.

Suivez les instructions ci-dessous pour l’installation des ensembles SHCH1 à SHCH8. Si vous avez des 
questions concernant ces instructions, s’il vous plaît n’hésitez pas à contacter votre distributeur autorisé ou le 
fabricant directement. 

Instructions d’installation (se référer à la dernière page pour les plans d’installation et montage)

1.	 Prenez l’un des déflecteurs de son emballage et le mettre sur la zone de ventilation au haut du boîtier.
2.	 Alignez les trous pré-percés dans l’auvent avec les trous pré-percés autour de la zone d’ouverture de la 

ventilation supérieure.
3.	 Utiliser une vis appropriée #10-24UNC X 1/2”  auto taraudeuses à tête hexagonale, procéder à l’installation 

du nombre approprié fourni dans l’ensemble.
4.	 Répétez les étapes 1 à 3 jusqu’à ce que tous les déflecteurs soient installés.
5.	 Serrez toutes les vis à pas plus de 31 po / lb. Un couple de serrage trop élevé entraînera la vis et / ou trous 

de se dépouiller, ce qui nécessitera l’utilisation d’une vis de calibre supérieur.
6.	 Placez l’étiquette “2” inclus dans l’ensemble sur l’espace approprié de la plaque signalétique (Encl. Rating). 

Cela changera la désignation du boîtier de type 1 à type 2.
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Instrucción de Instalacion para el Kit de Aspersor de Campana
Los kits de aspersor de campana están diseñados para ser utilizados con el apropiado y correspondiente 
transformador de distribución comercial en pedestal de las series CH tipo 1.  Una vez que este kit de aspersor 
de campana se instala correctamente los gabinetes CH reunirán los requisitos para aplicaciones tipo 2.

Las características de estos kits de aspersores de campana son:
	 •  Fácil de instalar
	 •  Los aspersores de campana tienen un acabado que concuerda con el gris ANSI 61
	 •  El kit es suministrado completamente con todos los aspersores de campana y equipo de montaje
	 •  El kit incluye la etiqueta placa de datos nominales del gabinete tipo 2

La siguiente tabla detalla el kit apropiado de aspersor de campana para cada tamaño de gabinete y que parte 
se incluye en cada kit.

Tamaño de 
Gabinete

N/P de Kit del 
Aspersor de 

Campana
Kit Incluido

CH1 SHCH1 2 aspersores de campana, 12 tornillos hexagonales de auto roscado de un 
#10-24UNCx1/2”,  una etiqueta placa de datos nominales del gabinete tipo 2

CH2
SHCH2-3 4 aspersores de campana, 24 tornillos hexagonales de auto roscado de un 

#10-24UNC x 1/2”, una etiqueta placa de datos nominales del gabinete tipo 2CH3

CH4 SHCH4 4 aspersores de campana, 24 tornillos hexagonales de auto roscado de un 
#10-24UNCx1/2”, una etiqueta placa de datos nominales del gabinete tipo 2

CH5 SHCH5 4 aspersores de campana, 24 tornillos hexagonales de auto roscado de un 
#10-24UNCx1/2”, una etiqueta placa de datos nominales del gabinete tipo 2

CH6 SHCH6 4 aspersores de campana, 28 tornillos hexagonales de auto roscado de un 
#10-24UNCx1/2”, una etiqueta placa de datos nominales del gabinete tipo 2

CH7 SHCH7 4 aspersores de campana, 32 tornillos hexagonales de auto roscado de un 
#10-24UNCx1/2”, una etiqueta placa de datos nominales del gabinete tipo 2

CH8 SHCH8 4 aspersores de campana, 32 tornillos hexagonales de auto roscado de un 
#10-24UNCx1/2”, una etiqueta placa de datos nominales del gabinete tipo 2

Si falta alguna de las partes mencionadas anteriormente, por favor contacte a su distribuidor de ventas autor-
izado o directamente con el fabricante.

Por favor siga las instrucciones en el reverso de la hoja para la instalación del aspersor de campana SHCH1 
al SHCH8. Si tiene alguna pregunta con respecto a estas instrucciones, o favor siéntase libre de contactar a 
su distribuidor de ventas autorizado o directamente con el fabricante. 

Instrucciones de Instalación (refiérase a la ultima pagina para los dibujos de instalación)

1.	 Tome uno de los aspersores de campana de este empaquetado y cuidadosamente colóquelo sobre el área 
superior de ventilación del gabinete.

2.	 Alinee los agujeros pre-perforados en el aspersor de campana con los agujeros pre-perforados alrededor 
del área superior de ventilación del gabinete.

3.	 Usando un apropiado operador de cabeza hexagonal #10, proceda a instalar el apropiado numero de tor-
nillos hexagonales de auto roscado de #10-24 UNC x 1/2” proporcionados en el kit.

4.	 Repita los pasos del 1 al 3 hasta que todos los aspersores de campana sean instalados.
5.	 Torque todos los tornillos a no mas de 31 lb/in. Pasarse de torque causara que los tornillos y/o agujeros se 

deban eliminar por que requerirán un tornillo de rosca grande.
6.	 Coloque la etiqueta “1” incluida en el kit encima de su placa de datos nominales de los transformadores en 

la caja de clasificación del gabinete; así cambiando el valor de tipo 1 a tipo 2.



Sample Drawing of SHCH8 Sprinkler 
Hood Kit Installation (one side shown only)
Exemple de dessin d’installation pour 
l’auvent SHCH8 (un côté montré seulement)
Dibujo ejemplo de la instalación del kit 
de aspersor de campana SHCH8 (Solo se 
muestra un solo lado)

Sample Drawing of SHCH2-3 Sprinkler 
Hood Kit Installation (one side shown only)
Exemple de dessin d’installation pour l’auvent 
SHCH2-3 (un côté montré seulement)
Dibujo ejemplo de la instalación del kit de aspersor 
de campana SHCH2-3 (Solo se muestra un solo lado)

Sample Drawing of SHCH1 thru 
SHCH5 Sprinkler Hood

Exemple de dessin de l’auvent 
SHCH1 à  SHCH5

Dibujo ejemplo de los kits de 
Aspersor de Campana del 

SHCH1 al SHCH5

Sample Drawing of SHCH6 thru 
SHCH8 Sprinkler Hood

Exemple de dessin de l’auvent 
SHCH6 à  SHCH8

Dibujo ejemplo de los Aspersores 
de Campana del SHCH6 al SHCH8
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